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SYSTEMY POMP CIEPLA BIAWAR MULTISPLIT

INSTRUKCJA TECHNICZNA




Systemy pomp ciepta BIAWAR Multisplit

SPIS TRESCI

1. JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

2. JEDNOSTKI WEWNETRZNE

3. HYDROKIT

4. EMIX

5. KABLE POtACZENIOWE

6. UKELADY HYDRAULICZNE POWIETRZE/WODA

7. SCHEMATY HYDRAULICZNE MIESZANYCH SYSTEMOW POWIETRZE/WODA + POWIETRZE/POWIETRZE
8. SCHEMATY HYDRAULICZNE MIESZANYCH SYSTEMOW POWIETRZE/WODA + POWIETRZE/POWIETRZE + CW.U.
9. SCHEMATY HYDRAULICZNE MIESZANYCH SYSTEMOW POWIETRZE/POWIETRZE + C.W.U.

10. OGOLNY SCHEMAT POtACZEN ELEKTRYCZNYCH

11. SCHEMAT HYDRAULICZNY EMIX

12. WYKRESY WYDAJNOSCI EMIX



Systemy pomp ciepta BIAWAR Multisplit

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
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WYMIARY JEDNOSTKI ORAZ PODtACZENIE PRZEWODOW CHtODNICZYCH
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OBIEG CZYNNIKA CHtODNICZEGO




Systemy pomp ciepta BIAWAR Multisplit

AEI1G50EMX + HKBE

POWIETRZE / POWIETRZE
CHtODZENIE
Minimum W 840
CHLODZENIE  Pobl. W 400 Ad+ +35°Czew/+27 wew.
+35°C SEER 6,36 Maximum W 5900
GRZANIE Pobl. w 4290 A+ GRZANIE
-10°C SQOP 401 Minimum w 950
+7°C zew. /+20°C wew. .
ERP Ecodesign - EN14825 Maximum W 6000
-7°C zew./+20°C wew.  Maximum W 3930
-10°C zew. /+20°C wew.  Maximum =~ W 3730
-22°C zew./+20°C wew.  Maximum =~ W 3270
EN14511
POWIETRZE / WODA KOMPATYBILNOSC
JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH
AEI1G50EMX + HKBE A+A
AL A+ A+ EMIX
CHLODZENIE +35°C A+B
Moc przy 18°C (nom) w 4500 A + B + EMIX
EER przy 18°C 3,57 B
Moc przy 7°C (nom) W 3150 B + EMIX
EER przy 7°C 1,97 AF AW
——
GRZANIE +7°C -7C
Moc przy 35°C (nom) w 5240 3800 @ @
COP przy 35°C 4,22 2,37
Moc przy 45°C (hom) W 4930 3210 HK EMIX
COP przy 45°C 3,31 1,83 —
Moc przy 45/50°C (nom) w 4780 3100 e
COP przy 45/50°C 2,96 1,92 ...o...
Zasilanie V/Ph/Hz 230/1/50 Przewdd czynnika ciektego mm (cal) 6,35 (1/4”)
Maks. pobdr mocy W/A 1790/7,80 Przewdd czynnika gazowego mm (cal) 9,52 (3/8”)
Standardowa ilo$é K 13 taczna dtugosé przewoddw m Dual 15
czynnika R410A J ’ (standardowa ilo$¢ czynnika chtodniczego) Mono 7,5
Typ sprezarki Twin Rotary taczna dtugosé przewoddow m Dual 30
Predkoéé wentylatora Auto (standardowa ilos¢ czynnika chtodniczego) Mono 20
: A Dt. przewododw na jednostk
Maks. poziom ciénienia P J &
akustycznego dB(A) 41 (standardowa iloé¢ czynnika chiodniczego) m Dual 12
Dt. przewoddw na jednostke
(dodatkowa ilos¢ czynnika chfodniczego) m Dual 25
Maks. réznica wysokosci m 10
(jedn. wew./zew.)
Maks. réznica wysokosci
m 5

(jedn. wew./wew.)
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Systemy pomp ciepta BIAWAR Multisplit
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MINIMALNY WYMAGANY OBSZAR DO PRACY URZADZENIA
Jednostka
wewnetrzna L1
Jednostka
L2 wewnetrzna
| ——
H1
Jednostka H2
zewnetrzna—
H e
—
H4 Jednostka H3
Jednostka L3 | wewnetrzna
wewnetrzna L4 '
——— I
Standardowa ilo$¢ czynnika chtodniczego | Dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego
L Tot. (m) Ln(m) L Tot. (m) Ln(m)
Jedna 7,5 - 20 -
AEI1G50EMX
Dwie 15 12 30 25

Ln

L Tot. = Catkowita dtugosc¢ rur(L1 + L2 + L3...)
= Maksymalna dtugos¢ rur do jednej jednostki wewnetrznej (n=1,2,3...)

Wymagana ilo$¢ dodatkowego czynnika chtodniczego
Dlarur 1/4 “-3/8” = 15g/m
Dlarur 1/4 “-1/2” = 20g/m

Nie wymaga sie dodatkowego napetniania sprezarki olejem.

Dopuszczalna réznica wysokosci — Jednostka zewnetrzna/Jednostka wewnetrzna: 10m (H1, H2, H3, H4)
Dopuszczalna réznica wysokosci pomiedzy Jednostkami wewnetrznymi: 5m (H)

OGRANICZENIA INSTALACJI CHLODNICZEJ
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Systemy pomp ciepta BIAWAR Multisplit

AEI1G65EMX + HKBE
POWIETRZE / POWIETRZE

Pobl. w 6500

CHtODZENIE

o -+
+35°C SEER 649 A
GRZANIE Pobl. w 6400
A+
-10°C Scop 401
ERP Ecodesign - EN14825
POWIETRZE / WODA
AEI1G65EMX + HKCE
EN14511
CHtODZENIE +35°C
Moc przy 18°C (nom) w 6000
EER przy 18°C 3,60
Moc przy 7°C (nom) w 5200
EER przy 7°C 2,58
GRZANIE +7°C -7°C
Moc przy 35°C (nom) w 8220 5210
COP przy 35°C 4,14 2,80
Moc przy 45°C (nom) w 7290 4720
COP przy 45°C 3,25 2,20
Moc przy 55°C (nom) W 5650 3500
COP przy 55°C 2,63 1,58
Zasilanie V/Ph/Hz 230/1/50
Maks. pobér mocy W/A 2600/12
Standardowa ilosé
czynnika R410A ke 2.7
Typ sprezarki Twin Rotary
Predkos¢ wentylatora Auto
Maks. poziom cisnienia dB(A) 47

akustycznego

CHtODZENIE
Minimum AW 1570
+35°C zew./+27°C wew.
Maximum w 7650
GRZANIE
Minimum w 1820
+7°C zew. /+20°C wew.
Maximum =~ W 8670
-7°C zew. /+20°C wew. Maximum W 5920
-10°C zew. /+20°C wew. Maximum wW 5340
-22°Czew./+20°C wew. Maximum W 4260
EN14511
KOMPATYBILNOSC
JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH
A+A+A A + B + EMIX
A+ A + A+ EMIX A+A
A+A+B A+ A + EMIX
A+ A+B+EMIX B
B+B B + EMIX
B + B + EMIX C
A+B C+ EMIX
AF AW
——
® ®
HK EMIX
—
(@]
©
Przewdd czynnika ciektego mm (cal) 6,35 (1/4”)
, . 9,52 (3/8”)
Przewdd czynnika gazowego mm (cal) 12,77 (1/2")
taczna dtugosc przewodow m Multi 30
(standardowa ilos¢ czynnika chtodniczego) Mono 20
taczna dtugosé przewodow m Multi 45
(standardowa ilos¢ czynnika chtodniczego) Mono 35
Dt. przewoddw na jednostke m Dual 25
(standardowa ilos¢ czynnika chtodniczego) Trial 20
Dt. przewoddw na jednostke m Dual 30
(dodatkowa ilos¢ czynnika chfodniczego) Trial 25
Maks. réznica wysokosci m 10
(jedn. wew./zew.)
Maks. réznica wysokosci
m 5

(jedn. wew./wew.)
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Systemy pomp ciepta BIAWAR Multisplit

700 ;Z W77
i 2
] e 71
“ e 7 o
f wf ) &
7 7 oo 3000 |
2 7 ::»-"’
f’ = ;:—f—*
é 17 7] e8|
7 ‘ A e
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\:ﬁ: | "/f
E ‘:3
2
2
2 /
B NN, Ny
MINIMALNY WYMAGANY OBSZAR DO PRACY URZADZENIA
Jednostka
wewnetrzna L1
Jednostka
L2 | wewnetrzna
HI1
Jednostka H2
zewnetrznal[—
H €
H3
H4 Jednostka
Jednostka L3 | wewnetrzna
wewnetrzna L4 '
——— 1 )
Standardowa ilo$¢ czynnika chtodniczego | Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego
L Tot. (m) Ln(m) L Tot. (m) Ln(m)
Jedna 20 - 35 -
AEI1G65EMX Dwie 30 25 45 30
Trzy 30 20 45 25

L Tot.
Ln

Dlarur1/4 “-3/8”

15g/m

Dlarur 1/4 “-1/2” = 20g/m
Dopuszczalna roznica wysokosci — Jednostka zewnetrzna/Jednostka wewnetrzna: 10m (H1, H2, H3, H4)
Dopuszczalna rdznica wysokosci pomiedzy Jednostkami wewnetrznymi: 5m (H)

= Catkowita dtugos¢ rur(L1 + L2 + L3...)
= Maksymalna dtugos¢ rury jednej jednostki wewnetrznej (n=1,2,3...)

Wymagana ilos$¢ czynnika chtodniczego

Nie wymaga sie dodatkowego napetniania sprezarki olejem.

OGRANICZENIA INSTALACJI CHLODNICZEJ
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Systemy pomp ciepta BIAWAR Multisplit

AEI1G80EMX + HKBE
POWIETRZE / POWIETRZE

CHtODZENIE
Minimum w 1600
CHLODZENIE  Pobl W 8970 Ad+ +35°C zew,/ +27°C wew. _
+35°C SEER 6,74 Maximum W 9620
GRZANIE Pobl. w 7660 A+ GRZANIE
-10°C SCoP 407 Minimum W 1700
+7°C zew. /+20°C wew. .
ERP Ecodesign - EN14825 Maximum W 11200
-7°C zew./+20°C wew. Maximum W 6780
-10°C zew. /+20°C wew. Maximum w 6480
-22°C zew./+20°C wew. Maximum W 4930
EN14511
POWIETRZE / WODA KOMPATYBILNOSC
JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH
AEI1G80EMX + HKCE
A+A+A+A B+B
ENMDSZlElNIE 35°C A+ A+ A+ A+ EMIX B + B + EMIX
- A+A+A+B A+B
Moc przy 18°C (nom) w 7980 A+A+A+B+EMIX A + B + EMIX
EER przy 18°C 4,01 A+A+A A+A
. A+A+A+EMIX A +A +EMIX
Moc przy 7°C (nom) W 6870 A+A+B B
EER przy 7°C 2,84 A+ A +B+EMIX B + EMIX
A+B+B C
A+ B+ B+ EMIX C + EMIX
GRZANIE +7°C -7C
AF AW
Moc przy 35°C (nom) w 9700 5890
COP przy 35°C 4,06 2,59
Moc przy 45°C (nom) w 8010 5700 ® ®
COP przy 45°C 3,36 2,35 HK
Moc przy 55°C (nom) w 6400 3900 4L
COP przy 55°C 2,49 1,49 o E
©
Zasilanie V/Ph/Hz 230/1/50 Przewdd czynnika ciektego mm (cal) 6,35 (1/4”)
Maks. pob6r mocy W/A 3300/15 Przewdd czynnika gazowego mm (cal) 192’5727(31//82,,)
Standardowa ilosé K 29 77 )
czynnika R410A g ’ taczna dtugosé przewodow m Multi 40
Typ sprezarki Twin Rotary (standardowa ilos¢ czynnika chtodniczego) Mono 30
Predko$¢ wentylatora Auto taczna d’fugc?ssprzevyodow . m Multi 65
(standardowa ilos¢ czynnika chtodniczego) Mono 50
Maks. poziom cisnienia
akustycznego dB(A) 47 Dt. przewoddéw na jednostke 0 30
(standardowa ilos¢ czynnika chtodniczego)
Dt. przewoddw na jednostke m 30
(dodatkowa ilos¢ czynnika chfodniczego)
Maks. réznica wysokosci m 10
(jedn. wewn./zewn.)
Maks. réznica wysokosci
m 5

(jedn. wewn./wewn.)
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Systemy pomp ciepta BIAWAR Multisplit
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MINIMALNY WYMAGANY OBSZAR DO PRACY URZADZENIA
JEDNOSTKA
WEWNETRZNA L1
' JEDNOSTKA
L2 WEWNETRZNA
1
H1
JEDNOSTKA H2
H ZEWNETRZNA—
— —
H4 JEDNOSTKA H3
JEDNOSTKA L3 WEWNETRZNA
WEWNETRZNA L4 '
J
Standardowa ilo$¢ czynnika chtodniczego | Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego
L Tot. (m) Ln(m) L Tot. (m) Ln(m)
Jedna 30 - 50 -
AEI1G80EMX Dwie 40 30 65 30
AEI1G110EMX Trzy 40 30 65 30
Cztery 40 30 65 30

L Tot. = Catkowita dtugosé rur (L1 + L2 +L3...)
Ln = Maksymalna dtugos¢ rury do jednej jednostki wewnetrznej (n=1,2,3...)

Wymagana ilos¢ czynnika chtodniczego

Dlarur1/4 “-3/8" =15g/m

Dlarur1/4“-1/2" =20g/m

Dopuszczalna réznica wysokosci — Jednostka zewnetrzna/Jednostka wewnetrzna: 10m (H1, H2, H3, H4
Dopuszczalna réznica wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi: 5m (H)

Nie wymaga sie dodatkowego napetniania sprezarki olejem

OGRANICZENIA INSTALACJI CHtODNICZEJ
11
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Systemy pomp ciepta BIAWAR Multisplit

AEI1G110EMX + HKBE

POWIETRZE / POWIETRZE
CHLODZENIE = Pobl. w 10640
+35°C SEER 6,60
GRZANIE Pobl. W 9400 A+
-10C SCoP 412
ERP Ecodesign - EN14825
POWIETRZE / WODA
AEI1G110EMX + HKDE
EN14511
CHtODZENIE +35°C
Moc przy 18°C (nom) w 10320
EER przy 18°C 3,39
Moc przy 7°C (nom) w 7140
EER przy 7°C 2,19
GRZANIE +7°C
Moc przy 35°C (hom) w 11200
COP przy 35°C 4,08
Moc przy 45°C (nom) w 9650
COP przy 45°C 3,20
Moc przy 55°C (nom) w 7500
COP przy 55°C 2,47
Zasilanie V/Ph/Hz 230/1/50
Maks. pobér mocy W/A 4400/20
Standardowa ilosé
czynnika R410A ke 3,38
Typ sprezarki Twin Rotary
Predkos$¢ wentylatora Auto
Maks. poziom cisnienia dB(A) 48

akustycznego

CHtODZENIE
Minimum wW 1800
+35°C zew./ +27°C wew.
Maximum W 11500
GRZANIE
Minimum w 1900
+7°C zew. /+20°C wew. i
Maximum W 13500
-7°C zew. /+20°C wew. Maximum W 8300
-10°C zew. /+20°C wew.  Maximum W 7530
-22°C zew. /+20°C wew. Maximum W 6010
EN14511
KOMPATYBILNOSC
JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH
A+A+A+A B+B+B
A+A+A+A+EMIX B + B + B + EMIX
A+A+A+B B+B
A+A+A+B+EMIX B + B + EMIX
A+A+B+B A+B
A+A+B+B+EMIX A + B + EMIX
A+B+B+B A+A
A+B+B+B+EMIX A+ A+ EMIX
A+A+A B
A+A+A+EMIX B + EMIX
A+A+B C
A+A+B+EMIX C+ EMIX
A+B+B D
-7C A+B+B +EMIX D + EMIX
5330 AF AW
2,31
5700
221 O® ®®
EMIX
5400
2,05 =]
o
®00
Przewdd czynnika ciektego mm (cal) 6,35 (1/4”)
. . 9,52 (3/8")
Przewdd czynnika gazowego mm (cal) 12,77 (1/2")
taczna dtugos¢ przewodow Multi 40
(standardowa ilos¢ czynnika chtodniczego) Mono 30
taczna dtugosé przewodow Multi 65
(standardowa ilos¢ czynnika chtodniczego) Mono 50
Dt. przewoddw na jednostke m 30
(standardowa ilos¢ czynnika chtodniczego)
Dt. przewoddw na jednostke m 30
(dodatkowa ilos¢ czynnika chfodniczego)
Maks. réznica wysokosci m 10
(jedn. wewn./zewn.)
Maks. réznica wysokosci
m 5

(jedn. wewn./wewn.)
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Systemy pomp ciepta BIAWAR Multisplit
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MINIMALNY WYMAGANY OBSZAR DO PRACY URZADZENIA
JEDNOSTKA
WEWNETRZNA L1
' JEDNOSTKA
L2 WEWNETRZNA
H1
EDNOSTKA H2
H ZEWNETRZNA
H4 JEDNOSTKA H3
JEDNOSTKA L3 WEWNETRZNA
WEWNETRZNA L4 '
Standardowa ilo$¢ czynnika chtodniczego | Dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego
L Tot. (m) Ln(m) L Tot. (m) Ln(m)
Jedna 30 - 50 -
AEI1G80EMX Dwie 40 30 65 30
AEI1G110EMX Trzy 40 30 65 30
Cztery 40 30 65 30
L Tot. = Catkowita dtugoséé rur (L1 + L2 + L3...)
Ln = Maksymalna dtugosc rury do jednej jednostki wewnetrznej (n=1,2,3...)

Wymagana ilos¢ czynnika chtodniczego
Dlarur1/4“-3/8" =15g/m
Dlarur1/4“-1/2" =20g/m
Dopuszczalna réznica wysokosci — Jednostka zewnetrzna/Jednostka wewnetrzna: 10m (H1, H2, H3, H4
Dopuszczalna réznica wysokosci pomiedzy jednostkami wewnetrznymi: 5m (H)

Nie wymaga sie dodatkowego napetniania sprezarki olejem

OGRANICZENIA INSTALACJI CHLODNICZEJ
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Systemy pomp ciepta BIAWAR Multisplit

JEDNOSTKI WEWNETRZNE

AWIA S13
AWIB S13

AWIAS13

845

289

< BIAWAR

AWIBS13

970

300

S BIAWAR

WYMIARY

Tylny lewy

PODtACZENIA RUR CZYNNIKA CHtODNICZEGO
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Systemy pomp ciepta BIAWAR Multisplit
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MINIMALNY WYMAGANY OBSZAR DO PRACY URZADZENIA
Parametry techniczne Jednostka MODEL
AWIAS13
Natezenie przeptywu powietrza przez jednostke wewnetrzna (el-l.-m.-h.) m¥h 330-460-540-660
Osuszanie I/h 1,5
Predkos$¢ wentylatora n° Auto + 3 ustawienia pilota
Poziom cisnienia akustycznego (el.-l.-m.-h.) dB(A) 25-31-39-42
Zasilanie V/Ph/Hz 230/1/50
Moc wejsciowa kw 0,046
Srednica przewodu czynnika ciektego mm (") 6,35(1/4")
Srednica przewodu czynnika gazowego mm (") 9,52(3/8")
Masa netto jednostki wewnetrznej kg 10
Wymiary netto jednostki wewnetrznej (wysokosé/szerokosé/gtebokosc) mm 289x845x209
Parametry techniczne Jednostka MODEL
AWIBS13
Natezenie przeptywu powietrza przez jednostke wewnetrzng (el-l-m.-h.) m3/h 520-610-720-800
Osuszanie I/h 2,0
Predkos$¢ wentylatora n° Auto + 3 ustawienia pilota
Poziom cisnienia akustycznego (el.-l.-m.-h.) dB(A) 36-39-42-46
Zasilanie V/Ph/Hz 230/1/50
Moc wejsciowa kW 0,079
Srednica przewodu czynnika ciektego mm (") 6,35(1/4")
Srednica przewodu czynnika gazowego mm (") 12,7(1/2")
Masa netto jednostki wewnetrznej kg 13,5
Wymiary netto jednostki wewnetrznej (wysokosé/szerokosé/gtebokosc) mm 300x970x224

16




Systemy pomp ciepta BIAWAR Multisplit

AFIAS11 DC
AFIBS11 DC
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600

750 220

WYMIARY

PODtACZENIA CZYNNIKA CHtODNICZEGO
" (patrz tabela jednostki wewnetrznej)

PODtACZENIA CZYNNIKA CHtODNICZEGO
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Systemy pomp ciepta BIAWAR Multisplit
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MINIMALNY WYMAGANY OBSZAR DO PRACY URZADZENIA
Chtodzenie
Temperatura powietrza w pomieszczeniu: 27°C
Predkos¢ wentylatora: Wysoka
ST [-=~]
EE VS :
v 2 & y, G *  Przeptyw powietrza
b g % P \‘ \n.\
g AT 4 R e Katklapy
23 DR e e N P
Zs e e ;
z @ v v ;AL
ES 2 % '}/\
' \ Z
1 2 3 4 5 6 7
Odlegtos¢ pozioma (m)
—— ! Kat klapy 45° — 1 0$ przeptywu powietrza 45°
- = = Kat klapy 60° — = : OS$ przeptywu powietrza 60°
Ogrzewanie

Temperatura powietrza w pomieszczeniu: 27°C
Predkos¢ wentylatora: Wysoka

3 3 . P
\ e ¥V
e Przeptyw powietrza

P *  Katklapy

20°
4 0°

AV}

—
l/
LY

o
d
i
f

Predkos¢ powietrza [m/s]
Odlegtos¢ pionowa [m]

.

A

j‘

0 1 2 3 4 5 6 7

Odlegtos¢ pozioma [m]

—— . Katklapy 0° — -0s$ przeptywu powietrza 0°
- == Katklapy 20° — = : 0% przeptywu powietrza 20°

WYKRES PRZEPtYWU POWIETRZA
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Parametry techniczne Jednostka MODEL
AFIAS11 DC
Natezenie przeptywu powietrza przez jednostke wewnetrzng (el-l-m.-h.) m3h 450-500-590-700
Osuszanie I/h 1,3
Predkos$¢ wentylatora n° Auto + 3 ustawienia pilota
Poziom cisnienia akustycznego (el.-l.-m.-h.) dB(A) 22-26-30-37
Zasilanie V/Ph/Hz 230/1/50
Moc wejsciowa kW 0,012
Srednica przewodu czynnika ciektego mm (cal) 6,35(1/4")
Srednica przewodu czynnika gazowego mm (cal) 9,52(3/8")
Masa netto jednostki wewnetrznej kg 18
Wymiary netto jednostki wewnetrznej (wysokosé/szerokosé/gtebokosc) mm 600x750x220
Parametry techniczne Jednostka MODEL
AFIBS11 DC
Natezenie przeptywu powietrza przez jednostke wewnetrzng (el-l-m.-h.) m3h 615-665-760-830
Osuszanie I/h 2,3
Predkos$¢ wentylatora n° Auto + 3 ustawienia pilota
Poziom cisnienia akustycznego (el.-l.-m.-h.) dB(A) 28-30-37-45
Zasilanie V/Ph/Hz 230/1/50
Moc wejsciowa kW 0,019
Srednica przewodu czynnika ciektego mm (cal) 6,35(1/4")
Srednica przewodu czynnika gazowego mm (cal) 12,7(1/2")
Masa netto jednostki wewnetrznej kg 18
Wymiary netto jednostki wewnetrznej (wysokosé/szerokosé/gtebokosc) mm 600x750%x220

19




Systemy pomp ciepta BIAWAR Multisplit

HYDROKIT
392
5 328 @™ @
< S fl_-ew-' N
(¥ #] f @ B
(=] ; b
~| R e f 63 @
~ &S - | \ @ [k
—| |5 IIII I||_.€'! R @
uwy 'I II|
o 184 ' P b
¥ s 0| (@ G
290.5
352
B
A
1gi4j_ $BIAWAR

E=E_  — D @

5] |
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155 |

HKBE - HKCE - HKDE

1 | Powrdt systemu grzewczego 3/4”

2 | Zasilanie systemu grzewczego 3/4”

3 | Napetnianie / opréznianie systemu grzewczego 1/2”

4 | Potaczenie zaworu bezpieczenstwa -

5 | Pofaczenia na przewodach czynnika gazowego 1/2”

6 | Pofaczenia na przewodach z czynnikiem ciektym 1/4”

7 | Otwory dla przewoddw elektrycznych -

A (mm) 527

B (mm) 284

C (mm) 825,5
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280 m

MINIMALNY WYMAGANY OBSZAR DO PRACY URZADZENIA

HKBE HKCE HKDE
Podtgczenie do obiegu chtodniczego A A A
jednostki zewnetrznej
. 1/4” 1/4” 1/4”
Rura cieczowa (6,35 mm) (6,35 mm) (6,35 mm)
1/2” 1/2” 1/2”
Rura gazowa (12,7 mm) (12,7 mm) (12,7 mm)
Minimalna dtugos¢ rury 3m 3m 3m

Maksymalna dtugosc¢ rury
bez dodatkowego czynnika chtodniczego

Maksymalna dtugosc¢ rury
z dodatkowym czynnikiem chtodniczym

Dodatkowy czynnik chtodniczy na 1m rury

Patrz instrukcja instalacji jednostki zewnetrznej
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PODtACZENIE ELEKTRYCZNE

Zasilanie jednofazowe

230 V/ /1 +PE/ 50 Hz
= N F

\\_ - Mostki

J:— N | L1|L2|L3 |Terminal
XP

HKE

SEKCJA PODtACZENIA: 3 G 6 mm?

Zasilanie tréjfazowe

400V /3 + N +PE/ 50 Hz
4= NF1 F2 F3

L

4t

J:‘ N |L1]|L2]|L3| Terminal XP

Usung¢ mostki

Jednostka wewnetrzna

SEKCJA PODtACZENIA: 5G4 mm?
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Zastosowanie

PLYTA PCBA2

Uktad mieszany

(Ustawienie Fabryczne)

\

00
O',]@

|

SW3

O
.

Ogrzewanie podtogowe

SW3: 1=0ON 2=0FF

Ogrzewanie grzejnikowe

\&\\9

SW3:

(€]

1=0OFF 2=ON

Mikroprzetacznik SW3 nalezy ustawi¢ w zaleznosci od zastosowania urzadzenia.
Prosze skontaktowad sie z serwisem sprzedawcy.

Wielostopniowa
grzatka elektryczna

Natezenie pradu zasilania
Zabezpieczenie

Zasilanie

Poziom cisnienia akustycznego
Podtgczenie systemu grzewczego

Podtgczenie przewodu
czynnika gazowego

Masa netto

Wymiary netto
(wysokos$é/szerokosé/gtebokosc)

Zakres pracy

Minimalna objetos¢ wody

| Hkee | HKcE | HKDE____

kW 2/4/6
A 27
A 32
V/Ph/Hz 230/1/50
dB(A) 38
cal 3/4” M
cal 1/4” -1/2”
kg 41
mm 826 x 527 x 284
- -20°C/ +43°C
| 50
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2/4/6

27
32
230/1/50
38
3/4" M

1/41; _ 1/2u
41
826 x 527 x 284

-20°C/ +43°C
50

2/4/6

27
32
230/1/50
38
3/4” M
1/4” -1/2”
41
826 x 527 x 284

-20°C/ +43°C
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EMIX

117

278

365

WYMIARY | PODtACZENIE PRZEWODOW CHtODNICZYCH

ok wNE

Zasilanie

Minimalny pobdr mocy
Maksymalny pobdr mocy
Podtgczenie systemu grzewczego

Podtgczenie przewodu
czynnika gazowego

Masa netto

Wymiary netto
(wysoko$é/szerokosé/gtebokosé)

Grzatka elektryczna

V/Ph/Hz
W/A
W/A

cal
cal
kg

mm

kw

EMIX

230/1/50
15/0,20
70/0,53

3/4” G-3/4"G

3/8” . 3/8"
16,5

268 x 527 x 285

25

Potfgczenie chtodnicze z jednostki zewnetrznej do urzadzenia EMIX $rednica 3/8”
Potgczenie chtodnicze z jednostki EMIX do jednostki zewnetrznej $rednica 3/8”
Podtaczenie zimnej wody, zawér 3/4”
Potgczenie wody goracej, zawor 3/4”
Przejscie dla przewodow elektrycznych
Przejscie dla przewodow elektrycznych

MINIMALNY WYMAGANY OBSZAR DO
PRACY URZADZENIA
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Obieg chtodniczy

EMIX jest urzadzeniem, ktére moze by¢ podtgczone z innymi typami jednostek wewnetrznych z serii urzagdzen BIAWAR
MULTISPLIT w tym samym czasie i bez szczegdlnych ograniczen uzywajac specjalnego potgczenia EMIX. Nalezycie dobrana
dtugosc rur jednostki EMIX powinna by¢ dodana do catkowitej dtugosci rur ustalonej dla jednostki zewnetrznej (zalecane
jest zastosowanie specjalnej izolacji rur prowadzonych do jednostki EMIX, aby zapewni¢ minimalng strate energii).

L1

H1

H4

&> llAWARL

L2

HS

mix

H2

H3

STANDARDOWA ILOSC CZYNNIKA CHLODNICZEGO

DODATKOWA ILOSC CZYNNIKA CHLODNICZEGO

L Tot (m) Ln(m) L Tot (m) Ln(m)
Jedna 7,5 20
G50
Dwie 15 12 30 25
Jedna 20 35
G65 Dwie 30 25 45 30
Trzy 30 20 45 25
Jedna 30 50
Dwie 40 30 65 30
G80
Trzy 40 30 65 30
Cztery 40 30 65 30
Jedna 30 50
Dwie 40 30 65 30
G110
Trzy 40 30 65 30
Cztery 40 30 65 30

L Tot = Catkowita dtugos¢ rur, podana jako suma dtugosci rur kazdej jednostki wewnetrznej(L1+L2+L3+...)

Ln

= Maksymalna dtugos¢ rur dla jednostki wewnetrznej (n=1, 2, 3...)

MAKSYMALNA ROZNICA WYSOKOSCI POMIEDZY

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA A JEDNOSTKA WEWNETRZNA: 10 M - H1, H2, H3, H4, H5

MAKSYMALNA ROZNICA WYSOKOSCI POMIEDZY

JEDNOSTKAMI WEWNETRZNYMI: 5 m - H
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Nalezy wybra¢ odpowiednig konfiguracje w zaleznosci od ilosci jednostek wewnetrznych oraz modelu wybranej jednostki
zewnetrznej:
e Sprawdzi¢ czy catkowita dtugos¢ rur (w tym rur EMIX) nie przekracza maksymalnych dopuszczalnych odlegtosci po-
danych w tabeli powyze;j.
e Dodatkowe dotadowanie czynnikiem chtodniczym dla obiegu EMIX ( jesli jest to konieczne) : 15 g/m

Limity dtugosci rur chtodniczych i wysokosci pomiedzy jednostkami dla jednostki EMIX s3 takie same jak w standardowych jednost-
kach wewnetrznych.

Przyktad nr 1
e Jednostka zewnetrzna: G80.
e Liczba jednostek wewnetrznych: 4 rozmiar A.
e  tgczna dtugosc rur jednostek wewnetrznych: 30 metréw.
e Dtugosc rur EMIX: 5 metréw.
e  Catkowita dtugosc rur (w tym EMIX): 35 metrow.

Limit dla jednostki G80 w systemie Quattro wynosi 40 metréw. System dziata prawidtowo bez koniecznos$ci dodatkowego
dotadowania czynnika chtodniczego.

Przyktad nr 2
e Jednostka zewnetrzna: G80
e Liczba jednostek wewnetrznych: 4 rozmiar A
e tgczna dtugosc rur jednostek wewnetrznych: 50 metréw
e Dtugos¢ rur EMIX: 7 metréw
e  Catkowita dtugosc rur (w tym EMIX): 57 metrow

Limit dla jednostki G80 w systemie Quattro wynosi 65 metrow z dodatkowym dotadowaniem czynnika chtodniczego.
Nalezy dodaé: 15 g/m x 17 m.

Obieg wody

Jednostka EMIX jest w stanie wspotpracowac z dowolnym zasobnikiem c.w.u., w tym z ogrzewaczami pojemnosciowymi.
Ta unikatowa cecha sprawia, ze urzgdzenie EMIX jest idealnym rozwigzaniem nie tylko dla nowych ale takze istniejgcych
instalacji. Zaleca sie, aby nie instalowac urzgdzenia zbyt daleko od zbiornika c.w.u. Maksymalna dtugos¢ podtgczenia hydraulicznego
wynosi: 10 m.

W celu kontrolowania temperatury wody, jednostka EMIX zapewnia jej recyrkulacje z zasobnikiem c.w.u.

e Interwat czasowy recyrkulacji: min.: 1’ max.: 10’
e Dtugosc czasu recyrkulacji: min.: 49" max.: az do ustabilizowania temperatury

Jednostka EMIX zostata zaprojektowana zgodnie z najsurowszymi Europejskimi standardami dotyczacymi podwdjnej prze-
grody pomiedzy obiegiem cieptej wody uzytkowej, a czynnikiem chtodniczym.

Jedli cisnienie w instalacji wody uzytkowej jest wyzsze niz 6 bar, nalezy zastosowac reduktor cisnienia (zalecane cisnienie maksymal-
ne 4 bary). Jezeli system nie jest w stanie przejgc przyrostu objetosci wody, nalezy zainstalowac zewnetrzne naczynie wzbiorcze.

ZAWOR
ODPOWIETRZAJACY

ZAWOR [ ZAWOR
ODCINAJACY l ODCINAJACY
ZIMNA WODA o CIEPLA WODA

UMIEJSCOWIENIE ZAWORU ODPOWIETRZAJACEGO
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Potaczenia elektryczne

Dane ogdlne
e Dopuszczalne wahania napiecia w czasie pracy urzadzenia: £ 10%.
e Przewody zasilajgce muszg by¢ podtgczone.

Zasilanie

EMIX musi by¢ zawsze podtaczony do oddzielnego obwodu zasilajgcego. Nie podtgczad zasilania urzgdzenia EMIX do

jednostki zewnetrznej.

e Linia zasilajgca urzadzenie musi posiadac¢ odpowiednie zabezpieczenia elektryczne (nie dotgczone w zestawie) zgodnie
z normami obowigzujgcymi w danym kraju.

e Instalacja musi by¢ chroniona za pomocg wytgcznika réznicowopradowego (nie dotgczony w zestawie).

O LD (O | Podtaczy¢ ekranowany przewdd komunikacyjny (18 AWG) do ztaczy C1
comn peo éé@éé wur | oraz C2 a ekran do uziemienia. Nalezy zwrdci¢ uwage na poprawne

38.4208.085 e podtaczenie przewodu komunikacyjnego pomiedzy jednostka zewnetrz-
MO RS CMD Re  OMD RL HEEEH] ng a EMIXem. W przypadku btedu komunikacji (wszystkie diody LED jed-

A =) = @ EI*"’] nostki EMIX migaja).
Pompa
L N
Lpcg—

RL3
RL2
RL1

Zaciski przytgczeniowe IN1/IN2 sg fabrycznie wolne. Mogg one zostac
uzyte w przypadku zastosowania zewnetrznego sterownika czasowego,
zewnetrznego sterownika zestawu solarnego lub jakiegokolwiek stycz-
nika uzywanego do wigczania lub wytgczania urzadzenia EMIX.

LE}’—‘E LE}’—‘E %

J15 J14

g g g v g ue Js

B FE T

q q q q L N
R3 R2 R1 N AC LINE

L—— Grzatka elektryczna ——

O O

Grzatki elektryczne zewnetrznego zbiornika nalezy podigczy¢ do odpowiedniego zacisku przytaczeniowego. Istnieje mozliwos¢ podia-
czenia do trzech grzatek elektrycznych o mocy do 1500 W kazda. Do pofgczenia grzatek tréjfazowych, nalezy uzy¢ przytacza R1, R2 oraz
R3. Wszystkie przytagcza powinny posiadac zabezpieczenie elektryczne. W przypadku problemoéw z pompg ciepta, przy bardzo niskiej
temperaturze zewnetrznej, lub przy przeprowadzaniu okresowego przegrzewu przeciwko bakteriom legionelli prace jednostki EMIX
wspomagajq grzatki elektryczne. Zaleca sie podtgczenie co najmniej jednej grzatki elektrycznej.

UWAGA: Zuzycie energii elektrycznej przez jednostke EMIX jest bardzo niskie. W przypadku podtgczenia grzatek elektrycznych, EMIX
musi by¢ przystosowany do poboru duzej ilosci energii elektrycznej, z tego powodu konieczne jest zasilanie jednostki niezaleznie od
jednostki zewnetrzne;j.

Ustawienie przetgcznikow
W przypadku podtgczenia grzatek elektrycznych konieczne jest odpowiednie ustawienie SW1 na PCB. Czynnos$¢ ta jest obowigzkowa.

Ag |un (A
1 2 1 2 1 2
1 grzatka 2 grzatki 3 grzatki

Przewody elektryczne

e Jednostki zewnetrzne G50 — G65: podtgczy¢ EMIX przewodem komunikacyjnym (bus) réwnolegle do portu C1i C2 na
jednostce zewnetrznej.

e Jednostki zewnetrzne G80 — G110: podtgczyé EMIX przewodem komunikacyjnymi (bus) do portu C1 i C2 na ptytce PCB.

e Przekrdj przewodu zasilajgcego: 4 mm?2,

e Przewdd komunikacyjny (bus): dwuzytowy ekranowany min. 18 AWG/0,75 mm?,
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Legionella

Legionella jest bakterig wystepujgca naturalnie w kazdym systemie wodnym.

Wystepowaniu i namnazaniu sie tych bakterii w instalacjach wodnych sprzyjajg rézne czynniki. Najlepsze warunki do
rozwoju tych bakterii wystepuja w temperaturze z zakresu 20° C do 45° C. W zaleznosci od kraju istniejg rézne przepisy
okreslajgce sposoby zapobiegania jej rozprzestrzenianiu, lecz wszystkie z nich wymagajg podgrzewu wody do temperatury
powyzej 50°C.

Cykl “Anty-legionella” jest specjalng funkcjg urzagdzenia EMIX. Jej celem jest przegrzew wody w catej objetosci zbiornika.
Dzieki temu wszystkie bakterie, ktdre mogtyby rozwing¢ sie wewnatrz zbiornika zostang zabite.

Cykliczne wtgczenie funkcji “Anty-legionella” nie moze zostac zdeaktywowane, w celu unikniecia probleméw zdrowotnych
uzytkownikéw. Harmonogram cykli przegrzewu oraz ich procedura nie mogg zostaé zmienione.

Cykl “Anty-Legionella”

Przebieg cyklu “Anty-legionella” jest zalezny od nastepujgcych warunkow:

a) Jezeli temperatura podgrzewu wody wynosi 50° C —cykl trwa 2 godziny bez przerwy.
b) Jezeli temperatura podgrzewu wody wynosi 55° C —cykl trwa 30 minut bez przerwy
c) Jezeli temperatura podgrzewu wody wynosi 60° C —cykl trwa 2 minuty bez przerwy.

Jezeli w przeciggu 72 godzin (3 dni) zaden z warunkéw nie zostanie spetniony (brak ogrzewania wody do temperatur
opisanych wyzej), woda zostanie automatycznie podgrzana do 60°C w celu wykonania cyklu. Jego dziatanie sygnalizuje
Swiecenie zbttej diody LED.

Jezeli do zbiornika podtgczone sg dodatkowe elektryczne elementy grzejne, moga one zosta¢ uzyte do obstugi cyklu ,,An-
ty-legionella”.

Jezeli w czasie trwania cyklu, zaden z powyzszych warunkéw nie moze zostac spetniony, to na podstawie analizy odczytéw
temperatury, oprogramowanie przyjmuje, ze pompa ciepfa nie jest w stanie wytworzy¢ wystarczajacej ilosci energii do
poprawnego przeprowadzenia cyklu. Wéwczas zostaje uruchomiony pierwszy element grzejny.

Kolejne stopnie podgrzewania elektrycznego beda wtgczane co 120 minut, az do osiggniecia jednego z trzech warunkow
przeprowadzenia cyklu. W przypadku spetnienia warunkéw trybu ,, Anty-legionella”, wszystkie dodatkowe elementy grzej-
ne zostajg wytgczone.

Jezeli po 4 godzinach zaden z warunkéw przeprowadzenia cyklu nie zostat spetniony, to nie zostaje on zakoriczony. Bedg
podejmowane kolejne préby jego przeprowadzenia. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zétta dioda LED cyklu “Anty-le-
gionella” miga w celu powiadomienia uzytkownika. Z tego wzgledu, zalecamy podtgczenie dodatkowej grzatki zbiornika
c.w.u. podczas instalacji urzagdzenia.

UWAGA: Cykl ,Anty-Legionella” jest kwestig fundamentalng dla zdrowia. Jesli system BIAWAR MULTISPLIT jest aktywny, to
do wykonania przegrzewu powinna wystarczy¢ jedynie energia termiczna pochodzaca z pompy ciepta; jednakze nie mozna
wykluczyé, ze w niektorych przypadkach dodatkowe urzadzenie grzewcze w postaci grzatki, moze by¢ potrzebne. Dlatego
zalecamy zastosowanie podtgczenia dodatkowego elementu grzewczego. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialnosci za
podfaczenie do jednostki EMIX jakichkolwiek dodatkowych elementéw elektrycznych spoza oferty NIBE-BIAWAR.

Jak uzywac i skonfigurowac dodatkowe elementy grzejne

Aby przeprowadzi¢ konfiguracje grzatki elektrycznej, jednostka EMIX musi by¢ wtgczona. Nalezy nacisngc¢ i przytrzymac wci-
Sniety czarny przycisk az do zapalenia sie niebieskiej diody LED. Zapalenie sie jej wskazuje, ze dodatkowy element grzejny
pracuje. Jednostka EMIX nie jest wyposazona w zaden wewnetrzny element grzejny, ale moze sterowac zewnetrzng grzatka
elektryczng umieszczong wewnatrz zasobnika, lub elektrycznym ogrzewaczem wody, uzytkowanym jako zasobnik wody.
Jednostka EMIX moze obstugiwaé do trzech elementéw grzejnych o mocy do 1,5 kW kazdy, pracujgcych w réznym charak-
terze jak grzatki, ogrzewacze... Ponizszy opis przedstawia tryb pracy dodatkowego urzadzenia grzewczego:

Tryb Booster (dodatkowe podgrzewanie c.w.u.)

Uzytkownik moze samodzielnie uruchomi¢ dodatkowe podgrzewanie cieptej wody poprzez wcisniecie przycisku operacyj-
nego, do momentu wtgczenia sie niebieskiej diody LED. W takim przypadku oprogramowanie urzgdzenia bedzie zarzgdzato
dodatkowymi elementami grzejnymi w zaleznosci od zapotrzebowania.

Jesli po uptywie 120 minut od startu trybu Booster (odliczanie czasu nie rozpoczyna sie gdy ustawimy tryb automatyczny,
ale kiedy pompa ciepta jest wigczana), zadana temperatura nie zostata osiggnieta, pierwszy element podgrzewajacy zosta-
je aktywowany automatycznie. Kolejne elementy grzewcze, uruchamiane sg jeden po drugim, po kazdych 120 minutach, w
przypadku gdy nie osiggnieto wymaganej zadanej temperatury wody.

Aby zakoniczy¢ tryb booster nalezy powtdrzy¢ procedure w sposéb identyczny jak podczas jego uruchomienia.
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Tryb Super Booster

Uzytkownik moze samodzielnie uruchomic tryb super booster poprzez wecisniecie przycisku operacyjnego, do momentu
wigczenia sie z6ttej diody LED (po odpuszczeniu przycisku urzgdzenie wydaje 3 sygnaty dzwiekowe).

W tym przypadku wszystkie dodatkowe elementy grzejne zostajg uruchomione jednoczesnie, razem z pompg ciepta. Po
osiggnieciu zadanej temperatury wszystkie elementy grzejne zostajg wyfaczone.

Aby zakonczyé tryb super booster nalezy powtdrzy¢ procedure jak dla jego uruchomienia.

Opcja ta jest bardzo uzyteczna, gdy konieczne jest szybkie podgrzanie wody do zadanych parametréw.

Tryb automatyczny

Oprogramowanie EMIX automatycznie zarzgdza pracg dodatkowych elementéw grzewczych w okreslonych warunkach.
Tryb automatyczny nie moze by¢ wytgczany ani modyfikowany.

Do trybu automatycznego naleza:

- Tryb przeciwzamrozeniowy.

- Tryb zapobiegajacy wychtodzeniu zasobnika (Tryb ,,cold draft prevention”).

- Tryb elektrycznego podgrzewania wody (w przypadku gdy pompa ciepta nie jest aktywna).

Tryb przeciwzamrozeniowy
Gdy temperatura wody w zasobniku jest nizsza niz 10° C, wszystkie element grzejne zostajg wtgczone. Gdy temperatura
wody przekroczy 11° C wszystkie elementy grzejne zostaja wytgczone.

Tryb ,,cold draft prevention”

Jezeli temperatura c.w.u. jest nizsza niz 40° C oraz jedna lub wiecej jednostek wewnetrznych pracuje w trybie ,,cold draft”, a
sprezarka pracuje od 30 minut, to kolejno zostajg wtgczone dodatkowe elementy grzejne (co 20 minut). Kiedy temperatura
osiggnie 45° C, a zadna z jednostek wewnetrznych nie pracuje juz w trybie ,,cold draft” sg one kolejno wytgczane.

Tryb elektrycznego podgrzewania wody

Jezeli jednostka zewnetrzna jest wytgczona, np. w trakcie konserwacji, EMIX moze by¢ uzywany jako kontroler elektrycz-
nych elementéw grzewczych podtgczonych do zasobnika. Woéwczas jednostka pracuje dokfadnie jak ogrzewacz elektryczny.
W przypadku, gdy temperatura wody jest nizsza od temperatury zadanej przez ponad 30 minut, wszystkie podtgczone elek-
tryczne elementy grzewcze zostajg wtgczone, az do osiggniecia zadanej temperatury. Uzytkownik moze wytgczyc¢ jednostke
EMIX, jezeli nie chce korzystac z tego trybu.

Potaczenie EMIX - wyfacznie c.w.u.
Jednostka EMIX moze by¢ uzywana z jednostka zewnetrzng BIAWAR MULTISPLIT w konfiguracji umozliwiajacej produkcje
tylko c.w.u.

Tylko podgrzew c.w.u.

Podtacz jednostke EMIX do standardowych portdw czynnika chtodniczego na jednostce zewnetrznej, uzywajgc 1/4->3/8 oraz
1/2->3/8 adapteréw dostarczonych wraz z jednostkg zewnetrzng. Nie odtgczaj bypassu. Usun na porcie EMIX JP1 z kazdej
ptytki PCB EMIX. System bedzie dziatat zawsze w trybie grzania. Jednostka EMIX musi zosta¢ podfgczona zgodnie z technikg
wykonywania potaczen chtodniczych (jak multisplit). Max temperatura wody w tym trybie wynosi: 60° C. Nie jest mozliwe
przekroczenie temperatury 60° C, bez zewnetrznych zrédet energii (grzatki elektrycznej itp.). W przypadku jej przekroczenia
nie zostang wyswietlone zadne bfedy.

S BIAWAR

(=)= (=)=

H20

Ol © |l ©f O | 1200u

3001t || 3001t || 3001t || 3001t
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ZASOBNIKI CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ - MEGA

ZASOBNIKI MEGA

Ciepta woda produkowana przez modut
EMIX musi by¢ magazynowana w oddziel-
nym zasobniku c.w.u. (np. serii BIAWAR
MEGA).

Zasobnik c.w.u. powinien posiada¢ za-
montowany dodatkowy element grzejny,
ktéry zostanie zaftaczony automatycznie
przez EMIX w przypadku braku mozliwosci
zaspokojenia zapotrzebowania na ciepta
wode uzytkowa przez system.

Dane dotyczgce szerokiej gamy zasobni-
kéw cieptej wody BIAWAR dostepne sg w
katalogu ,Ogrzewacze wody BIAWAR”.

Schemat podtaczenia zasobnika pod jednostke EMIX

'0)

eMix

Doptyw . 7] .
zimnej wody | 1
; 3 \
Filtr czastek statych |
|
|
[ —
\4
e
Podtaczenie
do jednostki zewnetrznej <
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z grzatka elektryczna
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uzytkowa
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KABLE POtACZENIOWE

KABLE POtACZENIOWE

ALARM
ON/OFF
ALARM - RED
J20
Styk On/Off (J11 zielony)

e Styk otwarty: jednostka wewnetrzna jest wytgczona. Sygnaty z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania sg ignorowane.
e Stykzamkniety: jednostka wewnetrzna pracuje. Sygnaty z bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania sg odbierane i przetwarzane.

Status alarmu (J20 czerwony)

Podtgczyc¢ kontakt do przekaznika zasilania, ktory jest aktywowany jesli wystgpi jeden z ponizszych alarmow:
e Uszkodzony lub odtgczony czujnik wewnetrzny .

e Uszkodzony lub odtgczony czujnik wymiennika.

e  Btad komunikacji.

e Alarm ogdlny jednostki zewnetrznej

e  Zasilanie, wyjscie: 220V/50Hz/3A
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SCHEMATY HYDRAULICZNE POWIETRZE/WODA
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SCHEMATY HYDRAULICZNE POWIETRZE/WODA + POWIETRZE/POWIETRZE
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SCHEMATY HYDRAULICZNE POWIETRZE/WODA + POWIETRZE/POWIETRZE + C.W.U.
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SCHEMATY POWIETRZE/POWIETRZE + C.W.U.
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SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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SCHEMATY HYDRAULICZNE EMIX
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WYKRESY WYDAJNOSCI EMIX

Jednostka AEI1G 110 - wspotpraca z zasobnikiem 220 litréw

oON O QO

-12 -9 -6 -3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45
Temperatura zewnetrzna °C

Jednostka AEI1G 110 + jednostka wewnetrzna z zasobnikiem 220 litrow

Temperatura wody °C

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Czas (h)
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Jednostka AEI1G 110 + jednostka wewnetrzna z zasobnikiem 100 litrow
Temperatura zewnetrzna 35°C - tryb chtodzenia

Temperatura wody °C
HFNNWWRLLO

= n
cCuvoumouwnmounounnom

0:00 0:28 0:57 1:26 1:55 2:24 2:52 3:21
Czas (h)

Jednostka AEI1G 110 + 4 jednostki wewnetrzne z zasobnikiem 100 litrow

Temperatura zewnetrzna 7°C - tryb grzania
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Jednostka AEI1G 110 + 4 jednostki wewnetrzne z zasobnikiem 100 litréw
Temperatura zewnetrzna -7°C - tryb grzania
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Czas (h)
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